SPECIFICATIES 11:0-4:1H5738

VERBRANDINGSMOTOR
Type PERKINS 854F-E34T 54009,1,1
Brandstof Diesel
Aantal cilinders 4inlijn
Opzuiging Opgeladen
Inspuitsysteem Rechtstreeks
Ontstekingsvolgorde 1342
Cilinderinhoud cm3 3400
Boring en slag mm 99x110
Compressieverhouding 17:1
Nominaal toerental belast tr/min 2200
Stationair toerental onbelast tr/min 850
Maximaal toerental onbelast tr/min 3125
Vermogen ISO/TR14396 cv - kW 75-555
Vermogen SAE J 1995 cv - kW 75-55,5
Maximaal koppel ISO/TR14396 Nm 318 a 1400 tr/min
Luchtfiltratie um 3
Type koeling Met water
Ventilator Opzuiging
TRANSMISSIE
Versnellingsbak TURNER POWERTRAIN SYSTEMS
- Type Mechanisch
- Rijrichtingschakelaar Elektrohydraulica
- Koppelomvormer SACHS
- Aantal versnellingen vooruit 4
- Aantal versnellingen achteruit 4
Vooras DANA
- Differentiaal Met blokkering
Achteras DANA
- Differentiaal Met blokkering
Aandrijfwielen 4RM
- Besturing 2/4 aandrijfwielen JA
Banden voor DUNLOP
- Grootte 400/70-20 150B T37 STABTL
- Druk bar 23
Banden achter DUNLOP
- Grootte 10,5/80-18 10PRTG42 TL
- Druk bar 35
HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE
Hydrostatische pomp REXROTH
- Type A4VG56DA
- Achteruitversnelling ELECTROHYDRAULIC
- Kruipregeling HYDRAULIC VALVE TH7
- Aantal voorwaartse versnellingen 1
- Aantal versnellingen achteruit 1
Belangrijkste Pump
« Min. Max Verplaatsing 0-71 cm3 (342 cuin)
+ Minimale Capaciteit 0cm3ft
» Maximum debiet 210 L/min {55.47 gal/min)
« Bedrijfsdruk 7251 psi
Boost Pomp
« Verplaatsing 19.6 cm3/t
- Maximum debiet 58 l/mn
» Boost Pressure MAX. RPM 30 bar, Transmissie bij neutrale
Hydrostatische Motor REXROTH (variabele Verplaatsing)
- Type AGVM107DA1/63W
- Min. - Max. Debiet cm3/t 28-28
ELEKTRISCH CIRCUIT
F- STANDAARD 12V-110Ah-900 AEN
OPTIE 12V-180Ah-900 AEN
Alternator 12V-100A
- Type ISKRA AAK-EF12V
Aanzetter 12V-32kw
- Type ISKRA AZE
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REMSYSTEEM

Bedrijfsrem Hydraulische niet-bekrachtigde rem
- Type rem Multischijf in oliebad
- Type bediening Voetbediening op voorwielen
Handrem Mechanisch
- Type rem Multischijf in oliebad
- Type bediening Handmatig
GELUID EN VIBRATIE
Geluidsdrukniveau bestuurderscabine LpA 8 7
{overeenkomstig norm NF EN 12053)
Geluidsvermogensniveau gegarandeerd in LwA-omgeving dB 104 gemeten
(overeenkomstig richtlijn 2000/14/CE gewijzigd door richtlijn 2005/88/EG) 105 gegarandeerd
Gemiddelde gewogen versnelling op het lichaam van de bestuurder
: 2 m/s2 1
(overeenkomstig norm NF EN 13059}
De gemiddelde gewogen versnelling die op de handen/armen van de bestuurder wordt overgebracht T <25
{overeenkomstig norm IS0 5349-2) '
HYDRAULISCH SYSTEEM
Hydraulische pomp PARKER
- Type Tandraderen
1e lichaam 2e lichaam
- Cilinderinhoud cm3 31 14
- Debiet bij maximaal toerental onbelast I/min 97 44
- Debiet bij 1800 tr/mn I/min
Filtratie
- Retour um 10
- Opzuiging um 125
Maximale bedrijfsdruk
- Tweevoudige mast Volledig zicht bar 245
- Drievoudige mast Vrije hefhoogte bar 260
- Tweevoudige mast Vrije hefhoogte bar 185
- Drievoudige mast zonder vrije hefhoogte bar 260
- Circuit schuine stand voor/achter bar 185/185
- Accessoirecircuit bar 185
- Besturingssysteem bar 145
Hydraulische demper voor de belasting
- Inhoud L 0,7
- Druk bar 100
HYDRAULISCHE BEWEGINGEN
Hefbewegingen
- Opheffen onbelast m/s 05
- Opheffen belast m/s 05
- Dalen onbelast m/s 05
- Dalen belast m/s 05
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SPECIFICATIES EN GEWICHT

Verplaatsingssnelheid van de heftruck in standaard uitvoering op

horizontale grond (behalve bijzondere voorwaarden)

Voor onbelast 1 km/u 34
2 km/u 6,4
3 km/u 124
4 km/u 26
Achter onbelast 1 km/u 34
2 km/u 6,4
3 km/u 124
4 km/u 216
Hydrostatische (Geladen/Gelost
Approx.)
Low Gear km/h 8
Hoge Gear km/h 24
*Hydrostatische (nog niet bepalen)
Standaardmast DVT 3M70
- Hefhoogte mm 3700
- Vrije hefhoogte mm 130
- Totale hoogte ingeschoven mm 2705
- Totale hoogte uitgeschoven mm 4735
Plateau
- Klasse FEM3
- Breedte mm 1470
- Gewicht van de vork (per tand) kg 73
Nominale ladingscapaciteit kg 3000
Nominale ladingscapaciteit met standaard mast kg 3000
Effectieve lastcapaciteit op vorken met TDL kg 3000
Afstand van het zwaartepunt van de lading tot de hiel van de vorken mm 500
Gewicht heftruck zonder vorken en mast kg 4476
Gewicht heftruck met standaard mast
- Onbelast kg 5485
- Met nominale belasting kg 8485
Gewicht per as met standaard mast (vervoersstand)
- Onbelast voor kg 2155
- Onbelast achter kg 3330
- Met nominale belasting voor kg 7000
- Met nominale belasting achter kg 1485
Trekkracht aan trekhaak
- Onbelast (slip) daN 4250
- Bij nominale belasting (steunen transmissie) daN 6290
Uittrekkracht met grijper (overeenkomstig norm 150 8313 daN
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AFMETINGEN EN LASTPLAAT

A mm 1200
B mm 1989
C mm 697
D mm 3444
E mm 4644
F mm 1520
F1 mm 1630
G mm 420
G* mm 415
G1 mm 320
G1* mm 315
G2 mm 295
G2* mm 315
G3 mm 375
H mm 2715
H1 mm 4745
1 mm 758
J mm 1400
K mm 1470
L mm 40
N mm 1880
(o) mm 125
P1 ¢ 60,5
2 ¢ 47,2
P3 i 42,2
R mm 4300
S mm 6367
ik mm 2640
U mm 2452
Vv mm 4270
LAl mm 1630
w mm 1924
Y . 12
Z ¢ 6

M 26/30-4+H ST3B

M1

N

G-G1-G2-G3 =Leeg
G*-G1* - G2* = Nominale last
H - H1 = Standaard mast DUPLEX 3M70

246

S
NN NG S AN QN QR

Iy

100
N

p

647122 (05/11/2015)



