KARAKTERISTIEKEN
MI30D
MI35D

OPMERKING: De specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

1 Fabrikant MANITOU MANITOU
12 Modeltype MI30D MI35D
v B Aandrijving: batterij, diesel, benzine, LPG, sector Diesel Diesel
E 14 Type besturing: handmatig, begeleider, staand, zittend Zittend Zittend
% 15 Nominale capaciteit/belasting op vorken (capaciteit basis) am 3,0 3,5
= e Zwaartepunt van de lading ¢ (mm) 500 500
18 Afstand van het draagvlak van de lading tot het midden van de vooras x (mm} 480 485
19 Wielbasis y (mm) 1700 1700
21 Heftruckgewicht bedrijfsklaar kg 4610 4860
e (22 Belasting per as vooraan belast kg 6650 7360
§ 221 Belasting per as belast achteraan kg 960 1000
S (2 Belasting per as vooraan onbelast kg 1860 1825
231 Belasting per as achteraan onbelast kg 2750 3035
31 Uitrusting wielen: band (V), superelastische (SE), luchtband (L) SE SE
- Afmetingen voorwielen “ofmm | 28x9-15 12PR | 28x9-15 12PR
§ 33 Afmetingen achterwielen ofmm | 6.50-10 10PR | 6.50-10 10PR
g 35 Aantal voorwielen (x = aangedreven) 2x 2x
% 35.1 Aantal achterwielen (x = aangedreven) 2 2
36 Spoorbreedte (midden wiel) vooraan (m, 1005 1005
37 Spoorbreedte (midden wiel) achteraan (:,:ﬂ 975 975
41 Kantelen van de mast naar voren a() 6 6
411 Kantelen van de mast naar achteren B () 12 12
42 Hoogte neergelaten mast h1 (mm) 2200 2315
43 Normaal vrij heffen h2 (mm) 145 145
44 Hefhoogte h3 (mm) 3300 3300
45 Hoogte rechtstaande mast ha (mm) 4445 4445
47 Hoogte van de beschermkooi (cabine) hé (mm) 2130 2130
48 Zetelhoogte h7 (mim) 1215 1215
412 Koppelingshoogte (:::‘, 355 360
419 Totale lengte 11 (mm) 3865 3935
E 420 Lente tot de hiel van de vork 12 (mm) 2715 2785
E a2 Totale breedte, enkele wielen/dubbele wielen (alles omvattend) blimm) | 1225/1725 | 1225/1725
§ 4.22 Doorsnede vorkarmen s (mm) 45 50
4221 | Breedte vorkarmen e (mm) 122 122
4222 | Lengte vorkarmen 1 (mm) 1150 1150
423 Schutbord vorkenhouder volgens norm DIN 15 173 A/B FEM3A FEM3A
424 Breedte schutbord vorkenhouder (met laststeun) b3 (mm) 1100 1100
43 Bodemvrijheid van de mast m1 (mm) 130 130
432 Bodemvrijheid in het centrum van de onderwagen m2 (mm) 200 200
4.33 Dwarsbreedte van het gangpad pallet 1000x1200 Ast (mm) 4140 4195
434 Longitudinale breedte van het gangpad pallet 800x1200 Ast (mm) 4340 4395
435 Draaistraal (positie hoog/laag) Wa (mm) 2460 2510
436 Interne draaicirkel b13 (mm) 160 160
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51 Verplaatsingssnelheid belast km/h 18 18

511 [Verplaatsingssnelheid onbelast km/h 18,5 18,5

52 Hijssnelheid belast m/s 0,45 0,39

5.2.1 Hijssnelheid onbelast m/s 0,52 0,40

53 Daalsnelheid belast m/s 043 0,40
E 531 | Daalsnelheid onbelast m/s 0,48 0,35
E [ss | Nominale tractiekracht belast N 20000 20500
% 55.1 Nominale tractiekracht belast N 10600 10800

5.7 Laadbrug belast % >20 >18

5.7.1 Laadbrug onbelast >20 >20

59 Versnellingstijd voor rijden belast s

59.1 Versnellingstijd voor rijden onbelast s

510 | Bedrijfsrem Hydrauliek | Hydrauliek
§ 72 Nuttig vermogen K 42,1 42,1
% 73 Nominaal toerental tr/min 2300 2300

74 Aantalzuigers / Cilinderinhoud om’ 4/3319 4/3319

75 Brandstofverbruik (volgens cyclus VDI) I'h 3,94 3,94

82 Hydraulische bedrijfsdruk voor toebehoren Bar 160 160

83 Oliedebiet voor toebehoren L/min 69 69
% = Geluidsniveau ter hc_)ogte van oor bestuurder (verplaatsing) gemeten/gegarandeerd | - 89 89
= (overeenkomstig norm EN 12053)
S s Sleephaak / Type DIN

3 Gemiddelde gewogen versnelling op het lichaam van de bestuurder ks 05 0.5

{overeenkomstiq norm NF EN 13059) 4 !
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